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Pentru zonele cu infestare masivă (ferme, grajduri, 

gropi de gunoi): Se vor amesteca 100 gr produs cu 80 ml 

apă caldă până se obține o soluție de consistența vopselei. 

Această cantitate este suficientă pentru o suprafață de 80 

- 120 mp perete/ tavan.

Aplicarea acestor tratamente nu se face pe toată suprafața 

precum în cazul insecticidelor clasice ci doar zonal. 

Principiul de funcționare se bazează pe nevoia de consum 

sau atracția sexuală a muștelor. Pentru aplicarea la exterior 

sau interior se folosește fie  o pensulă iar tratamentul se 

face sub formă de spoturi, fie varianta cu pompă de joasă 

presiune când se aplică sub formă de benzi. La prima 

metodă substanța se dizolvă ca o pastă iar la a doua 

precum un insecticid clasic. Remanența substanței, adică 

durata de atractivitate/ rezultat este mai îndelungată în 

cazul aplicării sub forma de spoturi (cercuri) datorită 

cantității mult mai mare de insecticid dar și consumul este 

propoțional.

Pentru o eficiență îndelungată a ambelor tratamente prezentate mai sus se recomandă tratarea 

zonelor unde nu bate soarecele direct și unde nu plouă. Insecticidul pentru muște este 

biodegradabil și se spală cu apă.

Recomandări:

În cazul aplicării pentru uz casnic aplicați insecticidul cu un pulverizator cu duză fină fără ca 

substanța pulverizată să se prelingă.

Încercați pe cât posibil să nu aplicați substanța pe suprafețe ce intră în contact direct cu razele 

soarelui sau unde căldura este excesivă.

Daca îl folosiți la exterior căutați o suprafață protejată de ploaie.

Instrucțiuni de utilizare AGITA 10WG

Agita 10 WG se prezintă sub formă de granule hidrosolubile de culoare maronie deschisă. Se 

recomandă pentru controlul muștelor din adăpostul animalelor putând fi utilizat și la interior dar și 

în spațiu exterior. Remanența substanței aplicate poate ajunge până la 3 luni.

Pentru uz casnic (terase, case): se vor folosi pulverizatoare, iar diluția va fi de 50 - 60 gr de 

produs la 0.5 litri de apă pentru o suprafață de 150 - 200 mp protejată.


